
2018/7/2 1 

实   验  四 

1、容量瓶和移液管的相对校正 

2、食用醋中酸含量的测定 
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一、容量瓶和移液管的相对校正 
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1、掌握容量瓶和移液管的正确操作方法； 

2、掌握容量瓶和移液管的相对校准方法。 

一、实验目的 

二、实验原理 

分析实验常用的玻璃容量仪器如移液管、容量瓶等，都具有刻

度和标称容量，此标称容量是20℃时以水体积来标定的。合格产

品的容量误差应小于或等于国家标准规定的容量允差。但由于各

种原因如温度的变化、试剂的腐蚀等，容量器皿的实际容积与它

所标称的容积往往不完全相符，甚至其误差可以超过分析所允许

的误差，因此若不进行容量校准就会引起分析结果的系统误差。 
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在实际工作中，容量瓶和移液管常需要配合使用。因此，
重要的不是要知道所用容量瓶的绝对容积，而是容量瓶与移
液管的容积比例是否正常。 

例如：250 mL的容量瓶的容积应为25 mL移液管所放出的 

            体积的10倍。 

       这种用一个已校准的容器间接校准另一个容器的方法
称为相对校正法。 

对初学者，主要是由于不能正确的使用这些仪器而引入
较大的误差。本实验的目的也在于使初学者能正确、熟练
地掌握容量瓶和移液管的操作技术。 
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容量瓶用于配制标准溶液或稀释溶液，有各种
规格：如100、250、500mL等。颈上有一环形
标线，表示在所示温度下（一般为20 ℃），当
溶液充满到弯月液面与标线相切时，瓶内容纳
的溶液体积，恰好与瓶上所标示的体积相等。  

容量瓶的准备 

容量瓶使用前应检查是否漏水，检查的方法如下：
注入自来水至标线附近，盖好瓶塞，用右手拇指和中
指捏住容量瓶的瓶颈处，食指抵住瓶塞，左手托住瓶
底，将瓶倒立观察周围是否有水渗出，如不漏水则可
使用。容量瓶应洗涤干净，即内壁应为蒸馏水均匀润
湿，不挂水珠，否则要重洗。 

1、容量瓶 
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2、移液管 

    移液管用于准确移取一定体积的溶液，通常有两
种形状，一种称为胖度移液管，在管的上端有一环
形标线，球部有它的容积和标定时的温度，常用的
有5 mL、10 mL、25 mL、50 mL和100 mL等几种。
另一种是直形的，管上有刻度，称为刻度吸管。 

    移液管是一种量出式仪器，只用来测量它所放出
溶液的体积。 

移液管使用前可采用氢氧化钠酒精溶液洗涤，也
可放在高型玻璃筒或量筒内用洗液浸泡，取出沥
尽后，用自来水冲洗，再用蒸馏水洗干净。 
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移液管的操作：用滤纸将管尖内外的水吸尽。移
液时，右手大拇指和中指拿住管颈标线上方，管
子下端插入溶液中1~2 cm。左手拿洗耳球，将溶
液慢慢吸入管内。当液面升高到刻度以上时，移
去洗耳球，立即用右手的食指堵住管口，将移液
管离开液面，盛液器皿倾斜，将管的未端靠在盛
液器皿的内壁上，略为放松食指使液面缓慢下降
，直到视线平视时溶液的弯月面与标线相切，立
即用食指压紧管口。 

取出移液管，放入承接溶液的器皿中，管的未端靠在
器皿内壁上，并将移液管垂直，承接的器皿稍倾斜约
30°，然后松开食指让溶液自然地全部沿器皿壁流下，
待溶液下降到管尖后，应停留10~15 s左右，再转动几
圈后才能取出移液管。  



2018/7/2 8 

三、实验步骤 

1.预先准备好干净、干燥的250 mL容量瓶， 

2.预先准备好干净的25 mL移液管，并用滤纸 

      将管尖内外的水吸尽， 

3.用移液管准确移取10次蒸馏水于干燥的容量瓶中 

    （操作时切勿让水碰到容量瓶的磨口处） 

                                    ——注意规范操作 

经相对校准后，移液管和容量瓶可配套使用。移液管吸取
一次溶液的体积即准确地等于容量瓶中溶液的十分之一。 

仔细观察凹液面是否与容量瓶原标线一致。 

  如不一致贴一条透明玻璃胶带另作一标记 

             ——使弯月面底与胶带上沿相切 
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1．校正前，容量瓶需干燥。 

2．首次移液管的操作练习，注意准确、规范。 

3．每次移好液体后，移液管下端的挂滴要预先除去。 

      而放完液体后，最后的一滴液体不能用洗耳球将其吹出。 

4、放液时，应把移液管的未端靠在接收瓶内壁上，移液管应 

     垂直，承接的接收瓶稍倾斜，让溶液自然地全部流下。 

     并注意在液体只剩管尖一滴时，停留10~15′左右，再在接触 

    点转动几圈后才能取出移液管。  

四、注意事项 
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1．使用移液管时，为什么用右手大拇指和中指拿住管颈标线

上方，而不拿在下面部分？ 

2．移液管内溶液自然地全部流下后，为什么不能将下端的一

小滴溶液用洗耳球将它吹入锥形瓶内？ 

3．容量瓶校正时为什么需要干燥？在容量瓶中配制标准溶液

时是否也要干燥？ 

4．移液管和滴定管校正时是否也需要干燥？ 

5．容量瓶与移液管进行相对校准时，移液管中的水沿壁放入

容量瓶中的液滴落在容量瓶的磨口处有无影响？ 

6．容量瓶和移液管的刻度以上部分有液滴挂壁时，对校准有

何影响？ 

五、思考题 
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二、食用醋中酸含量测定 



2018/7/2 12 

1．进一步掌握滴定管、容量瓶、移液管的操作技术； 

2．了解强碱滴定弱酸过程中溶液pH的变化，会计算化学计 

      量点的pH并选择指示剂。 

一、实验目的 

二、实验原理 

食用醋的主要成分是醋酸（HAc），此外还含有少量其它弱
酸如乳酸等。醋酸为有机弱酸（                  ），凡是                 

的弱酸，均可由NaOH标准溶液滴定。滴定时，不仅HAc与

NaOH反应，食用醋中可能存在其它各种形式的酸也与NaOH 

反应，所以滴定所得为总酸度。计算公式如下： 
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OHNaAcNaOHHAc 2
产物  pH ＞7   ( ≈ 8.7)  

反应产物  pH ＞7 ，滴定的突跃范围在

碱性范围内，故可以选用在碱性范围

内变色的指示剂 酚酞 来确定终点。 

反应方程式： 

指示剂：酚酞 pKa = 9.2             
8.0     9.6 

9.0 

c0/2× Kw/Ka 
cbKb [OH-]=               = HAc 
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三、实验步骤 

1、测定样的配制： 

 用公用移液管准确移取 25.00 mL食用醋至250 mL容量瓶中，
加蒸馏水稀释，定容，摇匀。 

★用已配制好的测定液 润洗与容量瓶配套的移液管 

预先洗净 

左手拿洗耳球，右手拇指和中指拿管
颈标线上方，食指堵住管口控制液面 

放液时，管的未端靠在接收器内壁，
移液管应垂直，接收器稍倾斜约30° 
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2、测定   准确移取25.00 mL食用醋稀释液于干净的250 mL锥形瓶

中，加2滴酚酞指示剂，用已标定的准确浓度的NaOH 标准溶液滴

定至溶液呈微红色30′ 不褪即为终点。记下滴定所用NaOH标准溶液

的体积数。平行测定3次，用公式计算食用醋的总酸量。 

★  使用滴定管的同一段体积 



2018/7/2 16 

1．本次实验，移液操作是关键，直接影响测定的精密度和准确

度，因此要注意规范操作并准确移取溶液。 

2．试液配好后必须摇匀，且移液管应用试液润洗三次。 

3．此滴定受空气中CO2 影响较大，故滴定过程不宜时间太长，

防止终点拖后。 

4．滴定至终点的溶液呈碱性，放置时容易吸收空气中CO2，溶

液碱性逐渐减弱，致使酚酞红色褪去，因此滴定应以充分摇匀后

溶液微红色在30′内不褪来判断终点。 

四、注意事项 
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五、思考题 

2

1 105.0Ka
 5

2 106.4Ka


4

1 109.1Ka
 5

2 104.3Ka


1．滴定时，如NaOH标准溶液滴入太多而超过终点，是否可 

      以用盐酸回滴，回滴后结果如何计算？ 

2．试样配制后，如未摇匀，对测定结果有何影响? 

3．配制试样前，容量瓶是否需要先用醋酸原样润洗？ 

4．锥形瓶是否需要用试样润洗？ 

5．草酸、酒石酸能否用NaOH标准溶液分别滴定？ 

 

   草  酸      

     

  

酒石酸      
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预习： 

  EDTA标准溶液浓度的标定 -------  p40 

准备实验： 

在分析天平上用减量法准确称取纯金属锌粒（1粒）， 

放入容量瓶，加入1:1盐酸10mL，放入纸条，轻盖塞，
入柜，下周备用。 

提示：实验结束，NaOH 溶液回收 

注意记录 


